PERSPECTIVAS :

| Vigas
. < Nome | Segédo | Elevacao Nivel
[ (cm) (cm) (cm) f <
‘ VB1 | 15x60 30 | 305 \
I VB2 | 14x25 0| 275 |
VB3 | 14x30 0| 275 .
Vigas 159 VB4 14ng 0 %5 ] 5‘ o
Nome | Segédo | Elevagao Nivel 25 109 25 VB5 5x6 30 5 :
(cm) (cm) (cm) ‘ ‘ VB6 | 15x60 30 305 25 109 25 Legenda dos pilares
VA1 | 15x30 0 25 VB7 | 15x57 30 305 - Pilar que morre
VA2 | 14x30 0 25 P2 P2
VA3 | 14x30 0 25 ° VA1 15x30 15x25 2 © VB1 15x25 2
VA4 | 14x30 0 25 2 L Lajes = I l = Legenda das vigas e paredes
VAS 15x30 0 25 P1 o Dados Sobrecarga (kgf/m?) P1 15x60 e73Q EI Viga 075 075
xﬁs 12)(28 g ;2 15)(2?0 To) E Nome Tipo Altura Elevagéo Nivel Peso préprio Adicional Acidental Localizada 15x25 " Det-1
" s 2@ (cm) | (cm) | (cm) (kgf/m?) 8 ' o COBERTURA COBERTURA
15x30 -20 5 < LB1 | Trelicada 1D 13 0| 275 166 182 100 > = >
S ivaca ) Detalhe 1 (esc. 1:30)
© VA2 14x30 0 LB2 | Trelicada 1D 13 0| 215 166 182 100 - . - - vB1 VB7 VB2 VB7  \Bg VB7 VB4 VB7  vBB VB7|  VBS  vBp
2 2 LB3 | Trelicada 1D 13 0| 275 166 182 100 - i X2 b 7 -
Caracteristicas dos materiais - “ LB4 | Trelicada 1D 13 0| 275 166 182 100 - & ™ & = ;[ _ -
fck Ecs © 5 @ ~ Dat-1 P2 P4 P6 < P6 P5 &
(kgf/lcm?) (kgf/cm?) <>t = <>': el = 5 .
- > - >
i 35? Avi 294029 = P4 OBS: O ATERRO COMPACTADO DEVERA Area de lajes P3 P4 Z
Dimens&o méaxima do agregado = 19 mm iy VA3 14x30 14x30 = ATENDER A UMA SOBRECARGA DE 300 Kgfim2 Tipo Altura Bloco de Area < 14x30 VETTA430 < h
; (cm) Enchimento (m?) - 14x30 = 2 2
| o P3 o T Treligada 1D 13 B8/40/40 6.46 ; I ; Z 0 ] ] ] I 7 e I 7 e
Pilares 14x30 @ EEER 3 o LB3 3 18
Nome S(ecé)o Elfvac)éo 'Ell've)l S 3 - NP 2 bet1 ) b VAT VA2 VA3 VA4 VA5 VA4 \VAB
cm cm cm %) 0 s4zo0; com — — —— — VA7 VA7 VA7 VA7 VA7
P 15x25 0 25 \_ e 15 ©| 129 '<>T: 15 g N S m— Caracteristicas dos materiais v § 151930 E 15 v 0
P2 | 15x5 0| 25 B < B - « o ) « coo N S - & =
P3 14x30 0 25 gf/cm gf/cm -~ :—
P4 14230 0 25 = 350 294029 B i § = i B \—‘ \—‘ \—‘ \—‘ \—‘
P5 | 15x25 0 25 Q VA4 14x30 Dimens&o maxima do agregado = 19 mm 2 VB4 14x25 g
P6 | 15x25 0 25 S
1l DETALHE DE EXECUGAO LB4
[0
© . @ = 2 RRYIGAS Pilares © -~ Det-1
L dad i > = § N I Joctp Nome | Segédo | Elevacao Nivel ﬂ>3 ‘—5 g
e ; . e = & ) RTE A-A RTE B-B
Pilar que passa w 15x25 VA5 15x30 > © ey P1 15x25 30 305
/A auep T 19x25 ‘""”’K\\ P2 15x25 30 305 Lo 15x25 \BS 15x25 2 Escala 1:60 Escala 1:60
i P3 | 14x30 30| 305 o 15360 o=t 30 N
Legenda das vigas e paredes \ Nl P4 14x30 30 305 XoU &=
o L e | - P5 | 15x25 30| 305
E 9 25 109 125 P6 | 15x25 30 305 25 109 25
159 ‘
| Blocos de enchimento 159
. Detalhe Tipo Nome Dimensdes(cm) Quantidade ‘
‘_ hb | bx | by |
| D < 1 EPS Unidirecional B8/40/40 8 40 40 30 ‘ D <
! |
FORMA DO PAVIMENTO TERREO (NiVEL 25) 1
Escala 1:50 Escala 1:50
N~ . . .
o Armaduras de distribui¢do
O Armadura Armadura de distribui¢éo R 3
elacado do aco
8 N13 3N14 85.0 ¢/20 C=126 ¢ ¢
- S o N13 3N1525.0 c/20 C=134 Negativos 2xVTB1a 2xVTB2a
g -v—-z N13 3N14 85.0 ¢/20 C=126 3xVTB3a 2xVTB4a
2 N13 3N16 85.0 ¢/20 C=124
zll5 N13 3N16 5.0 c/20 C=124 ACO N DIAM QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
P1=P2=P5=P6 P3=pP4 VISTA H VISTAB 6 N13 5.0 ¢/20 C=57 N13 85.0 /20 C=57 N13 3N17 85.0 ¢/20 C=179 (mm) (cm) (cm)
ESC 1:2 ESC 1:2 =
VISTAH VISTAB s05 0T SC 125 B Sf N14 57 N4 o e S CA60 6| TRO08844 9 141 1269
e ESCT25  ESC12s COBERTURA-L2  § S Relagdo do aco . (B | N3 310080020 Co13¢ 13 5.0 68 57 3876
COBERTURA-L2 5 " N13 3 N18 95.0 /20 C=129 14 50 6 126 756
S o - ES—C—QSEC 4*20 o xP1 2xP3 ' 15 5.0 6 134 804
SECAQ. o : oS 16 5.0 6 124 744
ESC 1:20 3 © Z ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL < (LB2) > 17 5.0 6 179 1074
3 14 9 (mm) (cm) (cm) \h=13/ DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE 18 50 6 129 74
5 = - & CAGO ] 50 26 1 5396 6 N13 25.0 /20 C=57 N13 85.0 ¢/20 C=57 E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUICAO .
0 - | — — CA50 21 6.3 9 152 1368
- A - < i 2 5.0 40 52 2080 S N16 57 N16 N s 5o om vy
. < + @ b 3 5.0 38 79 3002 ' Resumo do ago
& (5 > 4| 50 20 55 1100 (conindosss oo %) PP
> _ caso | 5| 100l 2|  o7r|  eess 155 I u = AGO | DIAM | CTOTAL | PESO*10%
= VISTAB (mm) (m) (kg)
VISTAB - Resumo do aco /1B3) = s T CAS0 6.3 137 3.7
N~ g Ce 7 re 7 Ce 7
~ N - t CA60 | TR 08844 127 127
D ” K o5 ¢ ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10% = = 5.0 803 13.6
I o k
o NS (mm) (m) (ka) 9N13 25.0 ¢/20 C=57 N13 85.0 c/20 C=57 , PESO TOTAL
~lo S CA50 10.0 66.5 451 ISOMETRICA
s (kg)
10 NS 9 N 57 N17 57 N17 9
NS _ 10 = CAB0 5.0 115.8 19.6
19 N1 85.0 C=71 s « 19 N3 ¢5.0 C=79 z o © -
0 = <t g 2 PESO TOTAL CA50 3.7
P4
E <t 8 3 9 (kg) Armadura negativa (superior) Armaduras de distribuigao CA60 26 3
N | =z (continuidade das lajes)
j 20 & 25 CA50 45.1 : — : . :
CAB0 19.6 [ 1
o - ; /e ~
25 N2 5.0 C=52 2x5 N4 ¢5.0 C=55 Volume de concreto (C-35) = 0.66 m® G ‘
Area de forma = 13.89 m? 6 N13 5.0 ¢/20 C=57 N13 85.0 c/20 C=57 VISTA FRONTAL
5/ N18 5 57 Ni8 = | viga
O LK‘_) eixo da viga
. 25 olZ
o5 TERREO-L1 v B R Sl
TERREO-L1 . o = I — e
o I {N1) | 6N2 oXXeixx
g 3 N1 6X.X clxx
ol
~ : ; w
ARMACAO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA
Escala 1:40 PLANTA BAIXA
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAOA-A ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 Relacao do ago
. 2N26 816.0 C=154 (1c)  2N27 816.0 C=179 (1c) . 2N26 216.0 C=154 (1c) _2N28916.0 C=188 (lc) _2N26 16.0 C=154 (1c)
16| 154 |16 | | 25| 154 |16 " | VAT VA2 VA3
25 A 25 A , VA4 VA5 VA6
- | \ - o | | o o VA7 =1 ]
™ ™ ™ ™
| i | i ACO N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL .
15 VA6 A VA7 14 P4 14 VA6 A | VA7 14 , P6 15 (mm) (cm) (cm) A
T
| | B 0] 9 |30 e 5| 100 2s] cAeo | T sa @ a1l s i
T 1 - L (- 1 .
14 x 30 14 x 30 14 x 30 : , 15 x 30
[ 109 [ 25 N 129 || 25 [ 99 [ 25 N 129 ‘ ‘ 25 ‘ 109 [ 25 9 5.0 21 121 2541 VTB1a - 130
| 8 N7 c/15 | | 9 N8 c/15 | ‘ 7 N8 ¢/15 ‘ ‘ 9 N8 c/15 ‘ | 8 N7 c/15 | CA50 22 10.0 10 154 1540
: : 23 10.0 4 568 2272
\ \ 10 \ \ 9 \ \ o | y 9 y \ 10 26| 16.0 6 154 924
T2N22010.0 C=154 (1c) © N7 050 C=81 T2N22010.0 C=154 (1c) 9 N8 5.0 C=79 T2N220100 C=154 (1c) ' 8250 C=79 T2N22010.0 C=154 (1c) 9 N8 @50 C=79 T2N220100 C=154 (1c) O N7 950 C=81 27| 160 2 179 358 AR
28 16.0 2 188 376 SS =]
29 16.0 2 597 1194 = "
30 16.0 2 453 906 3 7 7N 7 CV: comprmento da vigota
VA6 ~ VA7 31 16.0 2 178 356 VTB2a - 130 /\s/\ BT /.\, CA: comprmento adicional da treliga
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 : TR tpo de treliga
ESC 1:25 SECAOA-A SECAOB-B Resumo do aco 0 I 06| Do 06 CT: comprment sl da e
- V - As adic AS adic. armadura adiciona
\ 2N29 ¢16.0 C=597 (1c) [ ‘ ‘ (1c) 2 Ii\l31 216.0 C=178 | ESC 1:25 ESC 1:25 ¢ DISTRIBUICAO DA MALHA DE ACO NA CAPA l ] 1 DC: compnmento da armadura adicional
18] o8 18 | : | 164 |‘18 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10% DE CONGRETO DAS LAJES TRELICADAS A CA  DG: gancho de emedurs adicions
25 r 2N30 616.0 C=453 (1c) (mm) (m) (ka) ) - i - }
3 18] 439 | | | CA50 10.0 38.2 25.9 S i
- | | - @ 16.0 412 714 remnom,
P1 VA2 P3 A VA4 P5 15 o) CA60 5.0 93.8 15.9 REFORCADAPOP Compr. Compr. Trelica Armadura adicional
PESO TOTAL Laje | Vigota | Quant. “ | Adic. x Compr. Compr. | Gancho | Total
{15{ 235.5 tl‘ 293.5 {15} M (kg) VTB3a - 130 (cm) (cm) Tipo (cm) Armadura (cm) (em) (cm)
(I T 1 T TR : 'l 4 7 32
| 15 x30 | 15 x30 | P2 VA2 P4 LA IRV P6 15 LB1 | VIBla 2 130 6 08844 141 1663 N 141 152
| 2355 i 2935 | 25 \ \ CAS50 97.3 B2 | VIB22 | 2 130 6 L 141 | 1063eN | 141 7 152
| 16 N7 c/15 | 20 N7 ¢/15 | 15 235.5 f: 179 g 114.5 15 o5 CA60 15.9 0%4
| | | 10 M 15 x 50 i 15 x 50 I 15x30 LB3 | VIB3a 3 130 6 08844 141 1663 N 141 7 152
= ] 235.5 ] 179 | 114.5 | | Volume d to (C-35) = 0.86 m®
— 36 N7 95.0 C=81 ‘ - L | : ) 10 olume de concreto (C-35) = 0.86 m an IB4 | VIBda | 2 130 6 g 141 | 663N | 141 7 152
| 2N23210.0 C=568 (1c) | | 12 N9 c/21 | 9 N9 c/21 " 8N7a5 | _ Area de forma = 14.06 m? R : 08844 mfide 3
, 45 8 N7 25.0 C=81 5
| | | | -
\ 2N23 210.0 C=568 (1c) | \ m VTB4a - 130 !
21 N9 5.0 C=121
g‘ﬁlg H
~ Qinf
Relagio doage PLANTA DE VIGOTAS PRE-MOLDADAS VA i
— H
VB “ VB2 _ VB3 coonn VB4 ~ VB5 o | -
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAOA-A ESC 1:50 : ESC 1:50 SECAOA-A ESC 1:50 SECAOA-A VB4 VB5 VB6 Escala 1:40 L J
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 VB7 .|= L]
 2N27 816.0 C=179 (1c) :  2N27 216.0 C=179 (1c) . 2N27 816.0 C=179 (1c)  2N27 216.0 C=179 (1c) - 2N27 816.0 C=179 (1c) : bv
16 154 |16 16 | 154 [16 16| 154 [16 16 154 [16 16 154 [16
| ) A \ A | A N9 063 C=154 (PELE) ) ACO N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL — T T T s e 5
| n | N ® ~ \ A | CA60 10 5.0 38 141 5358 1Bl | 13 3 TR 08844 8 g 80 a2 2 | 20
305 | o L : L 305 ' o 1 5.0 22 69 1518 182 | 13 | 3 | TRO0ss4 5 3 C N P B
VB6 A VB7 14 VB6 A VB7 14 IB3 | 13 3 TR 08844 3 g 0 a2 32 | 20
© } 159 { P4 114 } 159 } © 8 >0 ’ I 553 IB4 | 13 3 TR 08844 8 g 8.0 12 32 | 20
‘ : } \ : : 12 5.0 26 135 3510
| 1413925 ] 130 149930 |30 | 141’2‘925 ] CA50 | 19 6.3 12 154 1848
] N ]
T T - (0 L 20 6.3 6 578 3468
P2 15 \ 11 N11 ¢/12 \ Dzo \ 7N§9/15 \ Dzs \7 11 N11 ¢/12 \ Dzo P5 A P6 15 22 10.0 6 154 924
}25\ 109 \25} \ \ 9 | ¢ | | \ 9 }25\ 109 {25} 24| 125 4 154 616 :
* 15 x 60 W T2N222100 C=154 (1c) 11 N11 5.0 C=69 | | 9 T 2N22010.0 C=154 (ic)  11N1185.0 C=69 | 15 x 60 | 25| 125 4 568 2272
\ 109 \ - 7 N8 5.0 C=79 | 109 | 27 16.0 10 179 1790
A " 2N22610.0 C=154 (1c) A —
\ 6 N10 c/21 \ \ 6 N10 c/21 \ 32| 16.0 4 593 2372 AAAAA 7t
‘ ‘ 55 ‘ ‘ 55 | B
Resumo do aco
| 2N24 g12.5 C=154 (1c) | 2N24 2125 C=154 (1c) : ; :
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10 % A viga serd concretada
10 10 (mm) (m) (kg) junto com a laje . . . .
6 N10 85.0 C=141 6 N10 5.0 C=141 VTB1a (2 unldades) VTB2a (2 unldades) VTB3a (3 unldades) VTB4a (2 unldades)
CA50 6.3 53.2 143 (LB1) (LB2) (LB3) (LB4)
12-2 22-3 32-: ESC 1:40 ESC 1:40 ESC 1:40 ESC 1:40
SECAOA-A ’ ’ '
VBG VB7 ESQCW 16.0 41.7 723 1 N6 TR 08844 C=141 1 N6 TR 08844 C=141 1 N6 TR 08844 C=141 1 N6 TR 08844 C=141
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 : CA60 5.0 109.4 18.5
Zaxal PESO TOTAL
: 2N32816.0 C=593 (1c) : ESC1:25 | 2N3216.0 C=593 (1c) | (kg) , 71 141 17 71 141 17 71 141 17 71 141 17
16 16 16 , 16 1N2126.3 C=152 1N21 ¢6.3 C=152 1N21 6.3 C=152 1N21 6.3 C=152
" | 568 ! ﬂ | 568 ! DETALHE LAJE PRE-MOLDADA
| b _ CTA CA50 123.4 ; 5.5 130 5.5 55 130 5.5 55 130 5.5 5.5 130 55
71, 2x3 N20 ¢6.3 C=578 (PELE) 7} | | | CORTE GENERICO
\ - 568 \ 5 CABD 185 CAPA 141 141 141 141
305 ) MALHA REFORCADA POP
Volume de concreto (C-35) = 1.27 m? —
i Area de forma = 16.82 m? - —
P2 VB2 P4 A VB4 P6 15 o o) 0
o VB2 o3 LA v o 15 235.5 ‘ 293.5 p5\ - — o
| - 15 x 57 h 15 x 57 o
}15\ 235.5 1 293.5 \15} ] 235.5 '] 293.5 | 4 13
L 15 x 60 N 15 x 60 i ‘ 12 N12 ¢/21 ‘ 14 N12 c/21 ‘
| ] 2355 |1 293.5 | | | | | 52
| 12 N10 c/21 0 14 N10 c/21 " : .
| | | 55 \ 2N25 12,5 C=568 (1c) \ EPS OBS: A LAJE PRE-MOLDADA ENTRA NAS VIGAS.
10
| |

2N25/812.5 C=568 (1c)

10
26 N10 5.0 C=141

26 N12 5.0 C=135

DETALHES ORIENTATIVOS :

ORIENTAGOES CONSTRUTIVAS :

1. CONCRETO Fck=35,0 MPa (350 kgf/cm2); FATOR AGUA/CIMENTO MAXIMO <= 0.60 I/kg. CONSUMO MINIMO DE CIMENTO =
350Kg/m3. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: Il MODERADA. DIMENSAO MAXIMA DO AGREGADO GRAUDO: 19MM.

2. EFETUAR CURA DO CONCRETO POR UM PERIODO NAO INFERIOR A 7 DIAS, MANTENDO UMEDECIDA A SUPERFICIE E/OU
PROTEGENDO-A;

3. USAR DISTANCIADORES PARA GARANTIR OS COBRIMENTOS INDICADOS;

4. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DE EXECUTAR OS SERVICOS; UNIDADE DE MEDIDA = CENTIMETROS

5. TODAS AS PEGCAS ESTRUTURAIS DEVERAO TER AS DIMENSOES MINIMAS MENCIONADAS NESTE PROJETO;

6. AEXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS PRESCRICOES DA NBR-6118/2019.

7. NAO UTILIZAR A ALVENARIA DE VEDAGAO COMO FORMA PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS.

8. UTILIZAR VERGA E CONTRA-VERGAS NAS ABERTURAS DA ALVENARIA.

9. 0 ENCUNHAMENTO DA ALVENARIA DEVE SER ORIENTADO PELO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA, PARA QUE SEJAM
EVITADAS CONCENTRAGOES DE TENSAO NOS BLOCOS DE VEDAGAO E POSSIVEIS PATOLOGIAS.

10. COMPACTAR O SOLO E LANGAR CAMADA DE PELO MENOS 5 CM DE CONCRETO MAGRO ABAIXO DO NIVEL DAS

SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES, QUANDO FOR O CASO, PARA QUE NAO HAJA MISTURA ENTRE O SOLO E O CONCRETO
ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS.

11. AS FACES DOS ELEMENTOS DE FUNDAGAO E ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO DEVERAO SER
IMPERMEABILIZADOS COM EMULSAO ASFALTICA TIPO NEUTROL OU EQUIVALENTE TECNICO.

12. VERIFIQUE ANTES DA CONCRETAGEM, TODAS AS PASSAGENS DE TUBULAGOES DE INSTALAGOES.

13. CANALIZAGOES EMBUTIDAS VERTICALMENTE NOS PILARES E VIGAS NAO PODEM OCORRER. SOMENTE SERAO

PERMITIDAS FURAGCOES QUE RESPEITEM OS ITENS 13.2.5.1 E 21.3.3 DA NBR 6118/2014.

14. CONFIRA ATENTAMENTE A IMPLANTAGAO E MARCAGAO DOS EIXOS A FIM DE QUE A OBRA SEJA LOCADA
CORRETAMENTE DENTRO DO TERRENO.

15. VERIFIQUE SE HA INDICAGAO DE CONTRA-FLECHA NOS ELEMENTOS E CERTIFIQUE-SE DE QUE A MESMA SEJA
EXECUTADA.

16. SUGERE-SE A UTILIZAGAO DE TELA SOLDADA PARA EVITAR FISSURAS NA INTERFACE ENTRE PAREDE DE ALVENARIA E
PILAR, APLICADA COM ACOMPANHAMENTO DO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA.

COBRIMENTOS :
SEM CONTATO EM CONTATO

ELEMENTO COM O SOLO COM O SOLO
VIGAS 2,5CM 2,5CM
LAJES/ESCADAS 2,5CM 3,0CM
PILARES 2,5CM 4,0CM
SAPATAS 4,5CM
BLOCOS 4,5CM
TUBULOES

RESERVATORIOS/PISCINAS 30CM 30CM

FUNDAGAO () :

1. FUNDACAO E PILARES DE ARRANQUE DEVERAO SER CALCULADOS DE ACORDO COM O LOCAL DE IMPLANTAGAO E
RELATORIOS DE SONDAGEM

DESFORMA :

1. FACES LATERIAIS: 3 DIAS APOS A CONCRETAGEM.

2. FACES INFERIORES, DEIXANDO PONTALETES DE ESCORAMENTO: 14 DIAS APOS A CONCRETAGEM.

3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES DE ESCORAMENTO: 28 DIAS APOS A CONCRETAGEM.

4. NOS BALANGCOS, A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERA SER REALIZADA DA PONTA PARA O APOIO.

5. E DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTURA O PROJETO DE ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO.

govb

CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em centimetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alteragéo consultar o engenheiro responsavel.
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