H=2

PISO
LASSE IV—A|

POP.: 020PESSOAS

DISTANCIA PERCORRIDA = 24,0m
——— e — = - —— ——— =

. 7

L5
N

3

PISO
LASSE IV-A

POP.: 02 PESSOAS

H-2

PISO
LASSE IV—A|

POP/): 04 PESSOAS

POP.:

H-2

PISO
LASSE IV—A|

16 PESSOAS

H=2
PISO
LASSE_(Vi-A

POP.: 05 PESSOAS

H-2

RISO
LASSE/ IV—A]

‘ POP.: 17-PESSOAS
|
|
|
|
I
|
|
|
|

|

@

H=2
LASSE IV—A]

POP.: 02 PESSOAS

H=2
LASSE IV—-A
POP.:| 01 PESSOA

H-2
PISO
LASSE IV—A

POP.:|)36 PESS0AS

©
o

S O{—--—-——_—— -
-

H-2
PISO
LASSE IV-A

POP.: 03 PESSOAS

H=2

PISO,
LASSE] IV—A

POP:03 |PESSOAS

H-2
LASSE IV—A|
— 7 " POP.: 10 PESSOAS
|
|
|
‘ (520
| oistancia PergGRRIDA W
R PN
H-2

PISO
LASSE"IV=A

POP.: 03.PESSOAS

H-2
PISO
LASSE [IV—A

POP.:"Q3 PESSOAS

H-=2
H-2
T s PISO
LASSE_ V=
‘ ’
| POP#-03 PESSOAS POP.: 03 PESSOAS
. 1 ¥
PORw 02/1PESSOAS |
I
| 180.0
t
|
|
1
|
DISTANCIA PERCORRIDA*£ 3070 |
o 2N ANGIA, PERLORRIDEE sCor ey |
H—} H-2 |
! PISO 1
‘ ‘
| |
T POP.: 10 PESSOAS |
Y s2D
‘ 40/120
2—A;

\

€

180.0

T T

SAIDAS DE EMERGENCIA

GRUPO = H-2
DISTANCIA MAXIMA DE CAMINHAMENTO = 50m (PISO DE DESCARGA)
(SEM CHUVEIROS AUTOMATICOS, MAIS DE UMA SAIDA, SEM DETECGAO)

PLANTA PAVIMENTO TERREO

ESCALA 1 : 100

SIMBOLOGIA PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SINALIZAGAO COMPLEMENTAR
1 — MENSAGENS ESCRITAS

c6DIGO SIMBOLO SIGNIFICADO APLlCAQAO
INDICAGAO DOS
SISTEMAS DE

NA ENTRADA

PROTEGAO PRINCIPAL DA

CONTRA INCENDIO EDIFICAGED

EXISTENTES NA
EDIFICAGAO

M1

SIMBOLOGIA PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
4 — SINALIZALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS E ALARME

DIMENSAO |DISTANCIA
APLICAGAO
CODIGO L H | MAXIMA SIMBOLO SIGNIFICADO C

150 7m

INDICAQAO DE
EXTINTOR DE
E5 200 9m LOCALIZAGAO DOS
INCENDIO EXTINTORES DE INCENDIO
300 13m

SIMBOLOGIA PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA 3
— SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO

DIMENSAQ [DISTANCIA
APLICAGAO
CODIGO L m MAXIMA SIMBOLO SIGNIFICADO G
INDICAGAO DO SENTIDO (ESQUERDA OU|
2401120 8m l DIREITA) DE UMA SAIDA DE
SAIDA DE EMERGENCIA,
S2-D | 400 200 13m m EMERGENCIA | ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM
COLUNAS
800 600 31m DIMENSGES MINIMAS: L = 1,5 H.
240|120 8m INDICAGAO DO SENTIDO
2 [ 200 1200 3 SAIDA DE (ESQUETDA ou DIREIT/E) DE
- m UMA SAIDA DE EMERGENCIA
EMERGENCIA DIMENSOES MINIMAS:
800|600 | 31m L=20H
2401120 8m | INDICAGAO DO SENTIDO DE SAIDA
SAIDA DE DE EMERGENCIA A SER AFIXADO
S3 [400|200| 13m m EMERGENCIA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR
800 600! 31m 0 SEU ACESSO.
240|120 8m . SAIDA DE INDICAGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA,
UTILIZADA COMO COMPLEMENTAGAO
S12 [400]200| 13m SAIDA EMERGENCIA | 1 pICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
800 |600 31m (SETA, IMAGEM OU AMBOS)

SIMBOLOGIA PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
1 — SINALIZAGAO DE PROIBIGAO

DIMENSAO | DISTANCIA

E COBERTURA

OBSERVAGAO:

“ 4 ) 7
| 2 4 } <
9 . 1 .
- 2
o g
9 A
A / g
< - '
a }
. - ' A

MATERIAL _(ACABAMENTO/REVESTIMENTO) QUE
NAO ESTA EM CONFORMIDADE COM A NPT 010
AREA INFERIOR A 20% DA PAREDE ONDE ESTA
APLICADA.

PAREDE COM ACABAMENTO /REVESTIMENTO
CONFORME A NPT 010 — TABELA B.1.

IT 010 — CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E DE REVESTIMENTOS

TABELA B.1 — NOTA 2: EXCLUEM—SE DE SEGUIR AS EXIGENCIAS DE CONTROLE DE MATERIAIS DE
ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS AS PORTAS, JANELAS, CORDOES E OUTROS ACABAMENTOS

DECORATIVOS COM AREA INFERIOR A 20% DA PAREDE ONDE ESTAO APLICADOS.

VISTA GENERICA PARA CONTROLE DE MATERIAIS
DE ACABAMENTOS E DE REVESTIMENTOS

SEM ESCALA

VENTILACAO LATERAL,
(80x40)cm COM
VENEZIANA OU TELA.

COBERTURA EM 177 190
CONCRETO ARMADO

40.0

PAREDE DA CENTRAL

120.0)

DE GLP

VENTILACAO LATERAL,

400

CENTRAL GLP
CAPACIDADE = 2x P—13kg

=T |
1

!

TOTAL = 26kg = 0,064m* :
4

1

CORTE A — A

ESCALA 1 : 50

PLANTQ BAIXA

ESCALA 1 :

@— NAS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA DEVERA CONSTAR O NOME E/OU

ENDEREGO DA EDIFICAGAO.

(B — 0S EXTINTORES DEVEM SER DE MARCAS E TIPO DEVIDAMENTE APROVADOS

PELA ABNT.

©— NOS DEPOSITOS, AREAS DE VENDA E OUTROS LOCAIS ONDE EXISTA A

POSSIBILIDADE DE OBSTRUGAO DO EQUIPAMENTO, DEVE SER SINALIZADO NO
PISO COM UM QUADRADO DE 1,0 m DE LADO COM BORDA DE 15 cm, PINTADA
NA COR AMARELA E O QUADRADO INTERNO DE 70 CM, NA COR VERMELHA.

— OS EXTINTORES PODEM SER POSICIONADOS TANTO NA PAREDE, QUANTO
NO PISO.

APLICACAO
c6DIGO L | m MAXIMA SIMBOLO SIGNIFICADO C
100 4m
PROIBIDO TODO LOCAL ONDE FUMAR PODE
P1 150 7m @ FUMAR AUMENTAR O RISCO DE INCENDIO
300 13m
100 4m
PROIBIDO TODO LOCAL ONDE A UTILIZAGAO
P2 150 7m PRODUZIR DE CHAMA PODE AUMENTAR O
CHAMA RISCO DE INCENDIO.
300 13m
150 7m TODA VEZ QUE NAO HOUVER SIMBOLO
A1 ALERTA ESPECIFICO DE ALERTA, DEVE SEMPRE
GERAL ESTAR ACOMPANHADO DE MENSAGEM
300 13m ESCRITA ESPECIFICA

A GAS CARBONICO: 5-B:C — 6Kg

TINTA BASE EPOXI COR

®B—]

o

20.

160.0

(80x40)cm COM
VENEZIANA OU TELA.

A EXTINTOR PO ABC: 20-B:C 2—A

AMARELA PADRAO 100
INCENDIO
15 70 15
AREA TOTAL — AREAS MOLHADAS = 787,74 — 73,96 = 713,78 m?
° ARTIGO 24 — DECRETO 16302/2015
"PARA FINS DE APLICAGAO DESTE CODIGO, NO CALCULO DA AREA A SER PROTEGIDA
£ COM AS MEDIDAS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, NAO SERAO COMPUTADOS:
")/ VER OBSERVAGAO VI — PISCINAS, BANHEIROS, VESTIARIOS E ASSEMELHADOS, NO TOCANTE A SISTEMAS

HIDRAULICOS, ALARME DE INCENDIO E COMPARTIMENTAGAO.”

i PARA RAIO

smmidmmm  DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

Ommm  BLOCO AUTONOMO — INSTALAGAO h=2,35m
DO PISO ACABADO, ACIMA DO FORRAMENTO
DA PORTA

[TTTT 3

SEM ESCAI

©

TINTA BASE EPOXI CO

VERMELHA PADRAQ

INCENDIO .
i/

LA

QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
CAPS — TIPO | / H-2

CONTROLE DE MATERIAIS

O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO ATENDE A IT 10
DE ACABAMENTO

SEM ESCALA

DETALHE INSTALAGAO DOS EXTINTORES

CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em centimetros
O valor da cota prevalece ao da escala

Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alteragdo consultar o responsavel pelo projeto

BONECO AREAS MOLHADAS

HISTORICO DE ATUALIZAGAO

SAIDAS DE EMERGENCIA

AS SAIDAS DE EMERGENCIA ATENDEM AOS REQUISITOS MINIMOS DA IT 11.

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA INCENDIO.

CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS. ATENDE A IT 18. VER MEMORIAL DESCRITIVO DE

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA SINALIZAGAO POR PLACAS FOTOLUMINESCENTES CONFORME IT 20.

REVISAO DATA DISCRIMINACAO DE ATUALIZAGAO

R00 05/12/2025 EMISSAO INICIAL

NOME DO EMPREENDIMENTO:

CENTRO DE ATENGCAO PSICOSSOCIAL |

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO: DISCIPLINA:
EXTINTORES PG QUIMICO SECO — 20-B:C 8 "
AGUA PRESSURIZADA, P& QUIMICO — 2-A; 20—B:C CONFORME IT 21. DIVERSOS (PROJETO PADRAO) INCENDIO
CONTROLE DE MATERIAIS DE ; . .
ACABAMENTO E REVESTIMENTO — IT 10 TITULO DO DESENHO: ETAPA:
v PLANTA BAIXA, COBERTURA E DETALHES GENERICOS - INCENDIO EXECUTIVO
ACABAM
PISO REVESTIMENTO | CLASSE 1, 1I=A, 1lll=A ou IV—A PROJETISTA E COORDENADOR ARQUITETURA PRANCHA: ESPECIALIDADE:
- CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
PAREDE/ ACABAMENTO E | v hsoe | [1—A ou IlIA* CONSORCIO Rrya JoaQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 02/03 INC
REVESTIMENTO REVESTIMENTO SAUDE ] )
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO o .
REVISAO: ESCALA:
TETO/FORRO RovEerEN Y oE | CLASSE 1 ou 1A CONCREMAT | MEP pyjjAN PETRIN DOS SANTOS
ENG. CIVIL - CREA PR 153.970/D ROO INDICADA
* EXCETO PARA REVESTIMENTOS QUE SERAQ CLASSE | OU Il-A.
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