M1=M2 Relacédo do aco
ESC 1:25
2xM1 M3 M4
]L 30 ] 30 } 10 M5 M6 M7
J ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CAB0 1 5.0 54 375 20250
Ciclépico (Peso especifico = 2400 kgf/m?) 2 5.0 92 290 26680
— 3 5.0 24 190 4560
|_Drenagem largura 20 cm 4 5.0 38 240 9120
L /z? 2 camadas do brita 1 6 2. CA50 5 63 149 1095 | 163155
6 6.3 54 110 5940
= 7 6.3 154 103 15862
L 8 6.3 42 490 20580
-100 9 6.3 121 770 93170
10 10.0 73 269 19637
T 11 10.0 73 642 46866
o 12 12.5 43 262 11266
2 13 12.5 73 202 14746
| || Tubo de drenagem (tip.) 14 12.5 73 489 35697
O/ didmetro minimo: 100 mm 15 12.5 122 252 30744
S | conforme projeto hidro-sanitario. 16 125 19 132 2508
120 \ 17| 125 19 319 6061
Obs.: “ 18| 125 30 167 5010
A drenagem mostrada neste desenho é apenas uma 19 12.5 30 404 12120
indicagdo minima e nao dispensa a execugao de um
projeto de drenagem especifico para cada caso. Resumo do aco
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 %
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 2987.1 804
M7 _ 10.0 665.1 451
ESC1:25 12.5 1181.6 1252
CAB0 5.0 606.1 102.8
30 -80 PESO TOTAL
) (kg)
CA50  2507.1
CAB0 102.8
Volume de concreto (Ciclopico) = 18.28 m?®
Volume de concreto (C-35) = 61.88 m?
Area de forma = 497.83 m?
o N %
D N <
N N 11
1] A O
& 17 N9 96.3 ¢/15 C=770 2 o
& o S
5 |271 2 o |271
179 26.3 c/15 C=770 _ g
d <
N <
pd -~
© z
[3p] o
-280 «
15 130 ,12N986.3¢/15 C=770
1 1
N
— 1
\ 3 21 06 21
20 — - 21
N
12 N9 6.3 /15 C=770 M6
85 © ESC 1:25
4 N9 963 ¢/15 C=770 - 30 -130
0 T T
71 67 ‘L 175 ‘L 10 4
21
30 N15 812.5 ¢/25 C=252 84
10
38 N7 26.3 ¢/20 C=103 Q )
N N 1]
1) o
O 14 N9 6.3 ¢/15 C=770 S
21 30 N13 ¢12.5 ¢/25 C=202 21 S & &
= o (&)
166 14N9%83 c/15 C=770 & | o |22
o L o
Q (S
M4 3 -280 5
ESC 1:25 = 1 z
™ o
52}
0 80 15 o5 N9 @6.30/15 C=770
=t — | —
T N\ 3
— N\ 131
\ [ 21 21
20 — - 21
10 N9 06.3 ¢/15 C=770
85 o
.
y 4N9 263 c/15 C=770 -
S 8 30
2 N i 71 67 | 140 | 10
o 17 N5 6.3 ¢/15 C=1095 2 o
o N N
o o >
S (271 @ 0 |271 21
17 (#526.3 c/15 C=1095 _ N
2 < s 30 N15 g12.5 /25 C=252 84
N <
pd -—
- P
[To] ™
-280 < 10
38 N7 6.3 ¢/20 C=103
15 ‘ 130 ,‘,12 N5 26.3 C<15 C=1095 21 30 N18 g12.5 ¢/25 C=167 21
* * 131
3
| L
p
\ 3 21 %6 21
20 — - 21
12 N5 6.3 c/15 C=1095
85 Irs}
0 4 N5 6.3 c/15 C=1095 o M5
= _
71 67 | 175 | 10 ESC 1:25
30 -180
21
43 N15 12.5 ¢/25 C=252 84
10
54 N7 96.3 ¢/20 C=103 -
3 o
21 - 21 Il O
43 N13 812.5 ¢/25 C=202 3 10 N8 06.3 /15 €2490 ©
166 c§\1 i o - S
B 26,3 =490 .3 S 171
M3 s e
ESC 1:25 s S
z 15 60,7 N8 96.3c/15 C=45D
30 0 o '/ | 2
)
26
21 21
20 —r 21
7N86.30/15 C=490
85 Irs}
;
"4N8 6.3 c/15 C=490
71 67 105 | 10
21
© § 19 N15 912.5 ¢/25 C=252 84
S N )it
13) ~ 22N506.3¢/15 C=1095 = ©
- ™ © 10
S o) S
S |36 Q o | 356 24 N7 26.3 ¢/20 C=103
4 o
22 g5/06.3 c/15 C=1095 _ s
z T 2YN16 0125 c/25 C=132 |21
< Z
P} @ 96
-280
15 186 15N506.3 /15 C=1095
1 ]
N
| e
— 222
A 26
20 — - 21
16 N5 ¢6.3 ¢/15 C=1095
85 re)
0 4 N5 6.3 c/15 C=1095 o
76 72 | 231 ) 10
21
43N12 12,5 c/25 C=262 o1
10
54 N6 6.3 ¢/20 C=110
26 26

73 N10 10.0 c/15 C=269

222

GRADIL

GRADIL
| ] . .
LAJE
g LAJE IM ME 1ZADA IMPERMEABILIZADA
PLATIBANDA H=30CM
PEATIBANDA H=30CM i =50% i =20% i =20%
L]
M3 M4
PASSEIO
$ + 00,00 PASSEIO
< [ 1
> I | | 1
E - ‘ ‘ N
w ) s ‘ ‘ N .
m .
ol | |
S | | |
8 I ft ; I 1 1 } 1 ] EﬁEé
g ;;EJE;ZE,E;;;:;;E,E;;ﬁgziziiﬁQﬁzﬁt;i;i;i;i;i;;:ti‘ zi;i;i;ﬁgii;i;;:ﬁg T e m e m L m L m e — D —a e = ‘*;z;:;;;ﬁgz;;:;;;:;;ﬁgz ﬁ;jﬁg;ﬁ | e el e ey e e e | N s e |
i
! — |
% i
i : !
il i
I !
il il
i di
il il
ik I
i i
'} T ,, sl
Ll |
7\%? | — | P | | ] | \ 1 \ | Jév
=l 1 " l) (l |« l) [l |- 1) (I o« | 1) I I [l =]
TMT S L o e S : :ﬁﬁ
| | N
1 \ 1 \
AN i
! e " ‘ J,“ﬁfff
| | |
I — | m e — [
| — | [ o
| | )
! i i I i ] ] / [ ITTI i T S
I — k 3
I 1l =)
| 1 | <
I b .
fi hi é
{ !
| |
*%ﬂ ) — | — \ 5l <
%F ************************** %gﬁzzizzﬁfjffi?ﬁi:?fi:::t::j e e e e e e e A B e e e e e e ! S e e e e e e e e e e T e e e e e e e %
y =
x
T}
m
\ :
g GUIA EM
A CONCRETO
ACESSO & )
NERR FEHC0 GERAL B N
_— &) ) O @,
PASSEIO
! oo
I i=8% s
N . GUIA DE BALIZAMENTO
JARDIM > S5 ¢ SUMIDOURG FOSSA
i=8%
S¢
CORRIMAO H=0,70m e H=0,92m &
GUIA DE BALIZAMENTO
, , , - 1,92
NN I
CALHA CALHA ALHA
/
GRADIL !
GRADIL
——OBSERVACAO 1
055, 0 LOCAL DE IRLANTAGAO DESTA CONTENGAD v FORMA DO PAVIMENTO PAVIMENTO (NIVEL 0)
DEVERA SEGUIR O ORIENTADO NO PROJETO DE .
IMPLANTAQZ\O DA ARQUITETURA CONFORME PRANCHA Escala 1 50
ESPECIFICA COM OS VERTICES TOPOGRAFICOS.
M4 200 M7 200
- [ I
——OBSERVACAO
OBS: ADRENAGEM DESTAS CONTENQOES DEVERAO M6 150
SEGUIR O ORIENTADO PELO PROJETO DE DRENAGEM. [
M5 100
Caracteristicas dos materiais
fck Ecs
(kgflcm?) (kgf/lcm?)
350 294029
Dimens&do maxima do agregado = 19 mm
M1=M2 10
l — — — — —
-100
I

LEGENDA DOS MUROS

SEM ESCALA

PERSPECTIVAS :

ORIENTAGOES CONSTRUTIVAS :

1. CONCRETO Fck=35,0 MPa (350 kgf/cm2); FATOR AGUA/CIMENTO MAXIMO <= 0.60 I/kg. CONSUMO MINIMO DE CIMENTO =
350Kg/m3. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: Il MODERADA. DIMENSAO MAXIMA DO AGREGADO GRAUDO: 19MM.

2. EFETUAR CURA DO CONCRETO POR UM PERIODO NAO INFERIOR A 7 DIAS, MANTENDO UMEDECIDA A SUPERFICIE

E/OU PROTEGENDO-A;

3. USAR DISTANCIADORES PARA GARANTIR OS COBRIMENTOS INDICADOS;

4. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DE EXECUTAR OS SERVICOS; UNIDADE DE MEDIDA = CENTIMETROS

5. TODAS AS PEGCAS ESTRUTURAIS DEVERAO TER AS DIMENSOES MINIMAS MENCIONADAS NESTE PROJETO;

6. AEXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS PRESCRICOES DA NBR-6118/2019.

7. NAO UTILIZAR A ALVENARIA DE VEDAGAO COMO FORMA PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS.

8. UTILIZAR VERGA E CONTRA-VERGAS NAS ABERTURAS DA ALVENARIA.

9. O ENCUNHAMENTO DA ALVENARIA DEVE SER ORIENTADO PELO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA, PARA QUE SEJAM
EVITADAS CONCENTRAGOES DE TENSAO NOS BLOCOS DE VEDAGAO E POSSIVEIS PATOLOGIAS.

10. COMPACTAR O SOLO E LANGCAR CAMADA DE PELO MENOS 5 CM DE CONCRETO MAGRO ABAIXO DO NIVEL DAS

SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES, QUANDO FOR O CASO, PARA QUE NAO HAJA MISTURA ENTRE O SOLO E O CONCRETO
ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS.

11. AS FACES DOS ELEMENTOS DE FUNDAGAO E ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO DEVERAO SER
IMPERMEABILIZADOS COM EMULSAO ASFALTICA TIPO NEUTROL OU EQUIVALENTE TECNICO.

12. VERIFIQUE ANTES DA CONCRETAGEM, TODAS AS PASSAGENS DE TUBULAGOES DE INSTALAGOES.

13. CANALIZAGCOES EMBUTIDAS VERTICALMENTE NOS PILARES E VIGAS NAO PODEM OCORRER. SOMENTE SERAO
PERMITIDAS FURACOES QUE RESPEITEM OS ITENS 13.2.5.1 E 21.3.3 DA NBR 6118/2014.

14. CONFIRA ATENTAMENTE A IMPLANTAGAO E MARCAGAO DOS EIXOS A FIM DE QUE A OBRA SEJA LOCADA
CORRETAMENTE DENTRO DO TERRENO.

15. VERIFIQUE SE HA INDICAGAO DE CONTRA-FLECHA NOS ELEMENTOS E CERTIFIQUE-SE DE QUE A MESMA SEJA

EXECUTADA.

16. SUGERE-SE A UTILIZAGAO DE TELA SOLDADA PARA EVITAR FISSURAS NA INTERFACE ENTRE PAREDE DE ALVENARIA
E PILAR, APLICADA COM ACOMPANHAMENTO DO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA.

COBRIMENTOS :
SEM CONTATO EM CONTATO

ELEMENTO COM O SOLO COM O SOLO
VIGAS 2,5CM 2,5CM
LAJES/ESCADAS 2,5CM 3,0CM
PILARES 2,5CM 4,0CM
SAPATAS 4,5CM
BLOCOS 4,5CM
TUBULOES

RESERVATORIOS/PISCINAS 3,0CM 3,0CM

DESFORMA :

1. FACES LATERIAIS: 3 DIAS APOS A CONCRETAGEM.

2. FACES INFERIORES, DEIXANDO PONTALETES DE ESCORAMENTO: 14 DIAS APOS A CONCRETAGEM.

3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES DE ESCORAMENTO: 28 DIAS APOS A CONCRETAGEM.

4. NOS BALANGOS, A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERA SER REALIZADA DA PONTA PARA O APOIO.

5. E DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTURA O PROJETO DE ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO.

CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35

RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131
Medidas em centimetros.

O valor da cota prevalece ao da escala.

Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alterag&do consultar o engenheiro responséavel.
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