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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO - ACABAMENTOS DE PAREDE
ESC.: 1:75

DETALH
SEM ESCAI

FAJUNTA DE DILATACAO

BUCHA/PARAFUSO
TABICA METALICA Z

-

PARAFUSO
TA25|

CHAPA DE }
GESSO,

LEGENDA GERAL

PAREDE EM ALVENARIA COM BLOCO CERAMICO 09x19x19cm.

PAREDE EM ALVENARIA COM BLOCO CERAMICO 14x19x39cm.

ENCHIMENTO EM ALVENARIA COM BLOCO CERAMICO.

PAREDE DRYWALL COM PLACA STANDAD E CAMADA DE ISOLAMENTO ACUSTICO

PAREDE DRYWALL COM PLACA RESISTENTE A UMIDADE E CAMADA DE ISOLAMENTO ACUSTICO

PILAR EM CONCRETO

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2cm, DESNIVEL H=1cm

=

SOLEIRA RAMPEADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2cm, DESNIVEL H=1cm

LEGENDA DE CODIGOS DE ACABAMENTO

PISO— () PAREDE —/\ TETO —— [

RODAPE ——— ()

FORRO GESSO ACARTONADO, LISO, MONOLITICO, PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE, SOB MASSA CORRIDA

ESPESSURA 8 MM, COM PERFIL EM ALUMINIO BRANCO

FORRO EM PLACA DE GESSO REMOVIVEL, REVESTIDA COM PELICULA RIGIDA DE PVC, COR BRANCO 625X625MM,

TETO REVESTIDO EM PLACA ACM FIXO EM ESTRUTURA METALICA

o
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LAJE COM PINTURA LATEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA

FORRO DE PVC COM ACABAMENTO AMADEIRADO
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FORRO GESSO ACARTONADO, COM MANTA EM LA DE ROCHA DE 25mm

ACABAMENTO DE FORRO

TETO/ LAJE COM PINTURA LATEX COR BRANCO NEVE.

FORRO EM GESSO ACARTONADO, EM PLACAS COM ESTRUTURA EM ALUMINIO, H=270cm.

COM ESTRUTURA EM ALUMINIO, H=270cm.

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MANTA DE LA DE ROCHA 25mm , EM PLACAS

FORRO EM GESSO ACARTONADO, EM PLACAS COM ESTRUTURA EM ALUMINIO, H=300cm.

| | FORRO EM GESSO ACARTONADO, EM PLACAS COM ESTRUTURA EM ALUMINIO, H=344cm.
FORRO EM GESSO ACARTONADO, EM PLACAS COM ESTRUTURA EM ALUMINIO, H=370cm.
[0 | FORRO DE PVC ACABAMENTO AMADEIRADO, H=570cm.
“1 | FORRO DE GESSO REMOVIVEL COM PELICULA DE PVC BRANCO, EM PLACAS 625x625mm, E=8mm, H=270cm.
| TETO REVESTIDO EM PLACA ACM FIXO EM ESTRUTURA METALICA, H=520cm
@ | JUNTATIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO
INICIO DE PAGINACAO.

CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em centimetros. Conferir medidas no local.
O valor da cota prevalece ao da escala.  Antes de qualquer alteragéo consultar o arquiteto responsavel.

REV DATA CONTEUDO REV DATA

CONTEUDO

ROO | 18/12/2025 | EMISSAO INICIAL

RO1 | 27/01/2026 |REVISAO

R0O2 | 30/01/2026 |REVISAO

Nome do Empreendimento

PROSUS II-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAGCAO - CER TIPO 4

Enderego do Empreendimento Disciplina

DIVERSOS (PROJETO PADRAO) ARQUITETURA

Titulo do desenho Etapa

DETALHE ACABAMENTO DE TETO PROJETO EXECUTIVO

Projetista e coordenador Especialidade Prancha
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Responsavel Técnico pelo Projeto Arquitetonico

ANA CAROLINA POTIER MENDES
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