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MUDANGA DE DIREGAO NO PISO 150°< x <180°

CONFORME NBR 16537

DETALHE MUDANCA DE DIRECAO DO PISO TATIL
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SUB BASE EM ARENOSO
COMPACTADO MECANICAMENTE,
CBR>20, E=15CM

SUBLEITO COMPACTADO A 100% DO
P.S. A PLACA VIBRATORIA

PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE
20X10 CM, ESPESSURA 8 CM,
REJUNTAMENTO COM AREIA FINA

CAMADA DE ASSENTAMENTO EM
AREIA MEDIA E SECA, E=3CM

-0,15

MEIO-FIO EM
CONCRETO
VER DETALHE 01

PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO
NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA
DE ACO Q138, ESPACAMENTO 10X10CM,
USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE
DILATAGAO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.

SUB BASE EM ARENOSO,

CBR>20, E=10CM
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SECAO TIPO - PASSEIO CONCRETO/INTERTRAVADO CINZA
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Meio-fio em concreto pré-moldado, rejuntado ¢/ argamassa 1:4
cimento: areia e base em concreto magro

PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO
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COM JUNTA DE DILATAGAO DE PVC 3MM
A CADA 1,5M.

SUBASE EM ARENOSO
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FIXACAO PONTUAL EM i CBR>20, E=10CM
> &~ CONCRETO MAGRO NAS
%APA I JUNCOES (A CADA 1.00M) 0.00
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GUIA EM CONCRETO
VER DETALHE 02
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DETALHE 01 - MEIO-FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO

SECAO TIPO - PASSEIO CONCRETO/JARDIM
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GUIA EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: CAMADA DE
AREIA E BASE EM CONCRETO MAGRO 10 TERRA VEGETAL |

PASSEIO (2% >>)

—

hoo

o-_o,O0-O0-0_0-50
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DETALHE 02 - GUIA EM CONCRETO PRE-MOLDADO
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Passeio em concreto moldado in loco

na cor cinza natural, armado comtela =~ 7

de aco q138, espacamento 10x10cm,
usinado, fck=25mpa, acabamento
convencional e=6¢cm e com junta de
dilatagéo de pvc 3mm a cada 1,5m.

Rampa em concreto moldado in
loco, com acabamento sarrafeado e
antiderrapante, e=6cm, fck=25mpa

LIMITE DO LOTE

Minimio: 120~ -

Meio-fio em concreto pré-moldado,
rejuntado ¢/ argamassa 1:4 cimento:

i(max)
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CORTE AA - DET. RAMPA DE VEICULOS

areia e base em concreto magro
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PLANTA BAIXA - DETALHE RAMPA DE VEICULOS
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NOTA: A SAIA DA RAMPA PODE TER 50 OU 75CM,
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DEPENDENDO DO LOCAL DE IMPLANTAGAO

Passeio em concreto moldado in loco
na cor cinza natural, armado com tela

de ago q138, espagamento 10x10cm, |

usinado, fck=25mpa, acabamento
convencional e=6¢cm e com junta de
dilatagédo de pvc 3mm a cada 1,5m.
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Rampa em concreto moldado in
loco, com acabamento sarrafeado e
antiderrapante, e=6cm, fck=25mpa

Minimo: .85+ -

Meio-fio em concreto pré-moldado,
rejuntado ¢/ argamassa 1:4 cimento:
areia e base em concreto magro
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CORTE BB - DET. RAMPA CARGA E DESCAR
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PLANTA BAIXA - DETALHE RAMPA DE CARGA E DESCARGA
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MURETA EM ALVENARIA DE
BLOCO CERAMICO (H=42CM),
COM ACABAMENTO EM

] PINTURA PVA COR CINZA
CLARO SOBRE SUPERFICIE
REBOCADA COR CINZA CLARO.

PERSPECTIVA ISOMETRICA - GRADIL
ESCALA: 1/25

PILARETES DE CONCRETO
PRE-MOLDADO (SEGAO 15X15CM)

PARA FIXACAO DOS POSTES DE
BASE DO GRADIL NYLOFLOR.
ACABAMENTO EM PINTURA PVA
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MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE
(H=42CM), COM ACABAMENTO EM PINTURA PVA PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM -
| COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFICIE FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE
REBOCADA PINTURA ELETROESTATICA COR VERDE
|
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VISTA FRONTAL TIPO - DETALHE GRADIL
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MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO (H=42CM),
COM ACABAMENTO EM PINTURA PVA COR CINZA CLARO
SOBRE SUPERFICIE REBOCADA
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CORTE AA' - GRADIL CORTE BB' - GRADIL
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