
SUB BASE EM ARENOSO,
CBR>20, E=10CMVER DETALHE 01

MEIO-FIO EM
CONCRETO

PASSEIO (2% >>)
    0.00

CAMADA DE ARENOSO
COMPACTADO MECANICAMENTE

RUA/ESTACIONAMENTO
-0,15

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60,
Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2
MM,  ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

SEÇÃO TIPO - PASSEIO CONCRETO/ RUA OU ESTACIONAMENTO DE CONCRETO
ESCALA: 1/20
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PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO
NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA

DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM,
USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE
DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.

PISO EM CONCRETO ARMADO 30MPA,
MOLDADO "IN LOCO", H=10cm

.07.03

SUB BASE EM ARENOSO,
CBR>20, E=10CM

PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO
NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA

DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM,
USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE
DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.

VER DETALHE 02

MEIO-FIO EM
CONCRETO
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PASSEIO (2% >>)
    0.00

SUBLEITO COMPACTADO A 100% DO
P.S. A PLACA VIBRATÓRIA

SUB BASE EM ARENOSO
COMPACTADO MECANICAMENTE,
CBR>20, E=15CM

CAMADA DE ASSENTAMENTO EM
AREIA MÉDIA E SECA, E=3CM

PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE
20X10 CM, ESPESSURA 8 CM,
REJUNTAMENTO COM AREIA FINA

RUA/ESTACIONAMENTO
-0,15

SEÇÃO TIPO - PASSEIO CONCRETO/INTERTRAVADO CINZA
ESCALA: 1/20
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RUA
/ESTACIONAMENTO
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Meio-fio em concreto pré-moldado, rejuntado c/ argamassa 1:4
cimento: areia e base em concreto magro
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5

FIXAÇÃO PONTUAL EM
CONCRETO MAGRO NAS
JUNÇÕES (A CADA 1.00M)

BASE EM CONCRETO MAGRO

SOLO COMPACTADO

.3
0

.1
5

.0
5

DETALHE 01 - MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
ESCALA: 1/10

1ª ETAPA

2ª ETAPA

PASSEIO (2% >>)
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RUA
/ESTACIONAMENTO
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Meio-fio em concreto pré-moldado, rejuntado c/ argamassa 1:4
cimento: areia e base em concreto magro
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FIXAÇÃO PONTUAL EM
CONCRETO MAGRO NAS
JUNÇÕES (A CADA 1.00M)

BASE EM CONCRETO MAGRO

SOLO COMPACTADO
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DETALHE 02 - MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
ESCALA: 1/10

1ª ETAPA

2ª ETAPA
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MUDANÇA DE DIREÇÃO NO PISO 90°≤x≤150°
ENCONTRO DE TRÊS FAIXAS DIRECIONAIS
ORTOGONAIS/ANGULAR

EIXO CENTRAL DA FAIXA
DE DIRECIONAMENTO

EIXO CENTRAL DA FAIXA
DE DIRECIONAMENTO

PISO TÁTIL DIRECIONAL EM
PLACA DE CONCRETO 30X30CM,
COR AMARELO

PISO TÁTIL ALERTA EM
PLACA DE CONCRETO

30X30CM, COR
AMARELO

PISO TÁTIL ALERTA EM
PLACA DE CONCRETO

30X30CM, COR
AMARELO

PISO TÁTIL DIRECIONAL
EM PLACA DE

CONCRETO 30X30CM,
COR AMARELO

DETALHE MUDANÇA DE DIREÇÃO DO PISO TÁTIL
ESCALA: 1/25
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3.00
VARIÁVEL
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Meio-fio em concreto pré-moldado,
rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:

areia e base em concreto magro

Passeio em concreto moldado in loco
na cor cinza natural, armado com tela
de aço q138, espaçamento 10x10cm,
usinado, fck=25mpa, acabamento
convencional e=6cm e com junta de
dilatação de pvc 3mm a cada 1,5m.

LIMITE DO LOTE

Rampa em concreto moldado in
loco, com acabamento sarrafeado e
antiderrapante, e=6cm, fck=25mpa

Mínimo: 1.20
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PLANTA BAIXA - DETALHE RAMPA DE VEÍCULOS
ESCALA: 1/25

CORTE AA - DET. RAMPA DE VEÍCULOS
ESCALA: 1/25

RAMPA,i(máx.)=20% RUA

CALÇADA (2% >>)
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NOTA: A SAIA DA RAMPA PODE TER 50 OU 75CM,
DEPENDENDO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO
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CALÇADA
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PLANTA BAIXA - DETALHE RAMPA DE CARGA E DESCARGA
ESCALA: 1/25

CORTE BB - DET. RAMPA CARGA E DESCARGA
ESCALA: 1/25

RAMPA,i(máx.)=20%
PASSEIO (2% >>)
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VIA INTERNA

PASSEIO
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Meio-fio em concreto pré-moldado,
rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:

areia e base em concreto magro

Passeio em concreto moldado in loco
na cor cinza natural, armado com tela
de aço q138, espaçamento 10x10cm,
usinado, fck=25mpa, acabamento
convencional e=6cm e com junta de
dilatação de pvc 3mm a cada 1,5m.

Rampa em concreto moldado in
loco, com acabamento sarrafeado e
antiderrapante, e=6cm, fck=25mpa

VIA
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2.00 VARIÁVEL 3.00

PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M,
NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM
POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA
COR VERDE

PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X1,90M, NYLOFOR
COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR
PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE

CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE
PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM -
FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE

ACESSO  VEÍCULOS
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JARDIMPASSEIO (2% >>)

SUBASE EM ARENOSO

.4
2

MURETA EM ALVENARIA DE
BLOCO CERÂMICO (H=42CM),
ACABAMENTO EM PINTURA
COM TINTA ACRÍLICA COR
CINZA CLARO SOBRE
SUPERFÍCIE REBOCADA

JARDIM

.4
2

PILARETES DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO 15X15CM)
PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE
BASE DO GRADIL NYLOFLOR.
ACABAMENTO EM PINTURA COM
TINTA ACRÍLICA COR CINZA CLARO
SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO
(H=42CM), ACABAMENTO EM PINTURA COM
TINTA ACRÍLICA COR CINZA CLARO SOBRE
SUPERFÍCIE REBOCADA

CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE
PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM -
FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (H=42CM),
ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR CINZA
CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA

VISTA FRONTAL TIPO - DETALHE GRADIL
ESCALA: 1/25

PLANTA BAIXA TIPO - DETALHE GRADIL
ESCALA: 1/25

ACESSO  PEDESTRES

PASSEIO (2% >>)

SUBASE EM ARENOSO

CORTE AA' - GRADIL
ESCALA: 1/25

CORTE BB' - GRADIL
ESCALA: 1/25

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA - GRADIL
ESCALA: 1/25

JARDIM

VER DETALHE 03
GUIA EM CONCRETO

CAMADA DE
TERRA VEGETAL

SUB BASE EM ARENOSO,
CBR>20, E=10CM

PASSEIO (2% >>)
    0.00

SEÇÃO TIPO - PASSEIO CONCRETO/JARDIM
ESCALA: 1/20

.06.10

.05.05

PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO
COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO

10X10CM, USINADO, FCK=25MPA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E
COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM

A CADA 1,5M.

.2
3

PASSEIO (2% >>)

SUBASE EM ARENOSO

CAMADA DE
TERRA VEGETAL

FIXAÇÃO PONTUAL EM CONCRETO
MAGRO NAS JUNÇÕES (A CADA 1.00M)

BASE EM CONCRETO MAGRO

SOLO COMPACTADO .10 .10.10
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DETALHE 03 - GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
ESCALA: 1/10

GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:
AREIA E BASE EM CONCRETO MAGRO .10

1ª ETAPA

2ª ETAPA
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