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2.00 VARIÁVEL 3.00

PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M,
NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM
POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA
COR VERDE

PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X1,90M, NYLOFOR
COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR
PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE

CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE
PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM -
FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE

ACESSO  VEÍCULOS
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2.
00

JARDIMPASSEIO (2% >>)

SUBASE EM ARENOSO

.4
2

MURETA EM ALVENARIA DE
BLOCO CERÂMICO (H=42CM),
ACABAMENTO EM PINTURA
COM TINTA ACRÍLICA COR
CINZA CLARO SOBRE
SUPERFÍCIE REBOCADA

JARDIM

.4
2

PILARETES DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO 15X15CM)
PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE
BASE DO GRADIL NYLOFLOR.
ACABAMENTO EM PINTURA COM
TINTA ACRÍLICA COR CINZA CLARO
SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO
(H=42CM), ACABAMENTO EM PINTURA COM
TINTA ACRÍLICA COR CINZA CLARO SOBRE
SUPERFÍCIE REBOCADA

CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE
PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM -
FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (H=42CM),
ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR CINZA
CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA

VISTA FRONTAL TIPO - DETALHE GRADIL
ESCALA: 1/25

PLANTA BAIXA TIPO - DETALHE GRADIL
ESCALA: 1/25

ACESSO  PEDESTRES

PASSEIO (2% >>)

SUBASE EM ARENOSO

CORTE AA' - GRADIL
ESCALA: 1/25

CORTE BB' - GRADIL
ESCALA: 1/25

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA - GRADIL
ESCALA: 1/25

1.
00

1.
00

PLANTA BAIXA - DETALHE PARACICLO
ESCALA: 1/20

CORTE CC - DETALHE PARACICLO
ESCALA: 1/20

ESPAÇO MÍNIMO PARA CIRCULAÇÃO
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TUBO EM AÇO GALVANIZADO Ø= 2 1/2" C/
FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE

FOSCO (2 DEMÃOS) NA COR GRAFITE
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MODELO U INVERTIDO EM
TUBO CIRCULAR DE AÇO
GALVANIZADO Ø= 2 1/2" COM
FUNDO ANTICORROSIVO E
PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO (2
DEMÃOS), COR GRAFITE

FIXADO EM BLOCO DE
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO FCK= 15Mpa
(30X30X30 cm)

PASSEIO EM CONCRETO

SOLO NATURAL

CONCRETO MAGRO (H=3 cm)
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PROJ. BLOCO DE
CONCRETO MOLDADO

IN LOCO FCK= 15Mpa
(30X30X30 cm)

PASSEIO EM CONCRETO

.98

.30 .65 .30

1.25

SEÇÃO TIPO - GUIA REBAIXADA PARA PORTÃO DE VEÍCULOS
ESCALA: 1/20

SUB BASE EM ARENOSO,
CBR>20, E=10CM

PASSEIO (2% <<)
    0.00

PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO
NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA

DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM,
USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE
DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M

CAMADA DE ASSENTAMENTO EM
AREIA MÉDIA E SECA, E=3CM

PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE
20X10 CM, ESPESSURA 8 CM,
REJUNTAMENTO COM AREIA FINA

VIA INTERNA
    0.00

PORTÃO DE ACESSO
EM GRADIL NYLOFOR

GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:

AREIA E BASE EM CONCRETO MAGRO

.10

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO
(H=42CM), ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA
ACRÍLICA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE
REBOCADA

MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO
(14X19X29CM) H=2,00m, ACABAMENTO EM PINTURA COM
TINTA ACRÍLICA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE

REBOCADA

CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE
PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM -
FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE

PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO 15X15CM)
PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE BASE DO GRADIL NYLOFLOR.
ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR CINZA
CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA

MURO DE ALVENARIA DE BLOCO
CERÂMICO (14X19X29CM) H=2,00m

ACABAMENTO EM PINTURA COM
TINTA ACRÍLICA COR CINZA
CLARO SOBRE SUPERFÍCIE

REBOCADA

PLANTA BAIXA - DETALHE MURO E GRADIL
ESCALA: 1/25

JARDIM
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PILARES EM CONCRETO
ARMADO, SEÇÃO 25x25cm

CINTA DE BLOCO DE
CALHA COM ENCHIMENTO
EM CONCRETO ARMADO - VER
CROQUI ESQUEMÁTICO

BLOCO CALHA
14x19x29

CONCRETO 25MPa

2 N1 ø 8.0 - VAR

VIGA BALDRAME
15x40cmCOM MURO

ESCALA: 1/25
CORTE DD
ESCALA: 1/25

DETALHE TIPO - MURO
ESCALA: 1/25

VISTA FRONTAL ENCONTRO CROQUI ESQUEMÁTICO CINTA
SEM ESCALA

PLANTA BAIXA - DETALHE MURO E MURETA
ESCALA: 1/25

Medidas em metros. Conferir medidas no local.
O valor da cota prevalece ao da escala. Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

UBS II

Revisão

Prancha

Etapa

Projetista e coordenador

Título do desenho

DisciplinaEndereço do Empreendimento

Nome do Empreendimento

Escala

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080
FONE (21) 3535-4131

SEM ESCALA

URBANISMO

08/08

PROJETO EXECUTIVO

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Especialidade

URB
DETALHES GERAIS

00AILA LEVINDO PEDREIRA BRITTO
Arquiteta CAU/BA nº A32017-0

Responsável Técnico pelo Projeto de Urbanismo
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CABECEIRA DA JIBÓIA, VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA
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