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ARMACAO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA (EIXO Y)

Escala 1:40

Relacao do ago

Negativos Y
N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
1 6.3 14 402 5628
8.0 5 365 1825

Resumo do aco

DIAM C.TOTAL | PESO + 10 %
(mm) (m) (kg)
6.3 56.3 15.1
8.0 18.3 7.9
PESO TOTAL
23.1

PERSPECTIVAS :

DETALHES ORIENTATIVOS :

PROTEGENDO-A;

EXECUTADA.

ORIENTAGOES CONSTRUTIVAS :

3. USAR DISTANCIADORES PARA GARANTIR OS COBRIMENTOS INDICADOS;

8. UTILIZAR VERGA E CONTRA-VERGAS NAS ABERTURAS DA ALVENARIA.

DESFORMA :

Medidas em centimetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

COBRIMENTOS :
SEM CONTATO EM CONTATO
ELEMENTO COM O SOLO COM O SOLO
VIGAS 2,5CM 2,5CM
LAJES/ESCADAS 25CM 3,0CM
PILARES 2,5CM 40CM
SAPATAS - 4,5CM
BLOCOS - 45CM
TUBULOES - -
RESERVATORIOS/PISCINAS 3,0CM 3,0CM
FUNDAGAO () :

1. FACES LATERIAIS: 3 DIAS APOS A CONCRETAGEM.

govb

CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alteragéo consultar o engenheiro responsavel.

1. CONCRETO Fck=35,0 MPa (350 kgf/cm2); FATOR AGUA/CIMENTO MAXIMO <= 0.60 I/kg. CONSUMO MINIMO DE CIMENTO =
350Kg/m3. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: Il MODERADA. DIMENSAO MAXIMA DO AGREGADO GRAUDO: 19MM.

2. EFETUAR CURA DO CONCRETO POR UM PERIODO NAO INFERIOR A 7 DIAS, MANTENDO UMEDECIDA A SUPERFICIE E/OU

4. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DE EXECUTAR OS SERVICOS; UNIDADE DE MEDIDA = CENTIMETROS
5. TODAS AS PECAS ESTRUTURAIS DEVERAO TER AS DIMENSOES MINIMAS MENCIONADAS NESTE PROJETO;
6. AEXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS PRESCRICOES DA NBR-6118/2019.

7. NAO UTILIZAR A ALVENARIA DE VEDAGAO COMO FORMA PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS.

9. 0 ENCUNHAMENTO DA ALVENARIA DEVE SER ORIENTADO PELO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA, PARA QUE SEJAM
EVITADAS CONCENTRAGOES DE TENSAO NOS BLOCOS DE VEDAGAO E POSSIVEIS PATOLOGIAS.

10. COMPACTAR O SOLO E LANGAR CAMADA DE PELO MENOS 5 CM DE CONCRETO MAGRO ABAIXO DO NIVEL DAS
SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES, QUANDO FOR O CASO, PARA QUE NAO HAJA MISTURA ENTRE O SOLO E O CONCRETO
ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS.

11. AS FACES DOS ELEMENTOS DE FUNDAGAO E ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO DEVERAO SER
IMPERMEABILIZADOS COM EMULSAO ASFALTICA TIPO NEUTROL OU EQUIVALENTE TECNICO.

12. VERIFIQUE ANTES DA CONCRETAGEM, TODAS AS PASSAGENS DE TUBULAGOES DE INSTALAGOES.

13. CANALIZAGOES EMBUTIDAS VERTICALMENTE NOS PILARES E VIGAS NAO PODEM OCORRER. SOMENTE SERAO
PERMITIDAS FURAGCOES QUE RESPEITEM OS ITENS 13.2.5.1 E 21.3.3 DA NBR 6118/2014.

14. CONFIRA ATENTAMENTE A IMPLANTAGAO E MARCAGAO DOS EIXOS A FIM DE QUE A OBRA SEJA LOCADA
CORRETAMENTE DENTRO DO TERRENO.

15. VERIFIQUE SE HA INDICAGAO DE CONTRA-FLECHA NOS ELEMENTOS E CERTIFIQUE-SE DE QUE A MESMA SEJA

16. SUGERE-SE A UTILIZAGAO DE TELA SOLDADA PARA EVITAR FISSURAS NA INTERFACE ENTRE PAREDE DE ALVENARIA E
PILAR, APLICADA COM ACOMPANHAMENTO DO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA.

1. FUNDACAO E PILARES DE ARRANQUE DEVERAO SER CALCULADOS DE ACORDO COM O LOCAL DE IMPLANTAGAO E
RELATORIOS DE SONDAGEM

2. FACES INFERIORES, DEIXANDO PONTALETES DE ESCORAMENTO: 14 DIAS APOS A CONCRETAGEM.
3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES DE ESCORAMENTO: 28 DIAS APOS A CONCRETAGEM.
4. NOS BALANGCOS, A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERA SER REALIZADA DA PONTA PARA O APOIO.

5. E DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTURA O PROJETO DE ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO.
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