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CC (60x60) cm GF 20
C.T.=0cm

C.F.=-140 cm

H=130 cm

@200 PVC SN

CAIXA DE GORDURA
(40x40x h=40) cm
VOLUME = 64 LITROS
C.T.=0 cm
C.F.=-95cm

H=85cm

CC (60x60) cm GF 2(
C.T.=0cm
C.F.=-105cm
H=95 cm

2150 PVC SN

CC (60x60) cm GF 20
C.T.=0cm
C.F.=-130 cm
H=120 cm

@150 PVC SN

PV

@60 PVC SOLD.
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C.T.=0 cm
C.F.=-95cm
H=85cm

DETALHE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL
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JARIAM

@200 PVC SN

Cl
C.T.=0cm
C.F.=-100 cm

POCO DE VISITA (MANILHA DE CONCRETO) COM TAMPA DE CONCRETO H=90 cm

C.T.=0 cm

SR ]

, LIGA NA REDE PUBLICA
LIGA NA GALERIA PUBLICA DE ESGOTO @100 i=1%
DE AGUA PLUVIAL @200

OBS: ESTE PROJETO DEPENDE DE UM PROJETO DE IMPLANTACAO ESPECIFICO PARA CADA
MUNICIPIO PARA QUE POSSA SER UTILIZADO, ONDE DEVERA SER FEITA UMA ANALISE DA
EXISTENCIA E VIABILIDADE DE AGUA, ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS.

IMPLANTACAO
ESCALA 1:75

C.T.=0cm

C.F.=-100 cm

H=90 cm
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POCO DE VISITA (MANILHA DE CONCRETO) COM TAMPA DE CONCRETO
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C.F.=-170 cm
H=160 cm
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CC (60x60) om GF 20 CC (60x60) cm GF 20
C.T.=0cm C.T.=0cm
C.F.=-140 cm C.F.=-140 cm
H=140 cm H=140 cm
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CONVENGOES GERAIS CONVENGAO DETALHES DE AGUA
AFR - AGUAFRIA LD - LUVA DUPLA EFLUENTE DA LEGENDA FURAGAO: AFR - COLUNA DE AGUA ESG - COLUNA DE ESGOTO RGB - REGISTRO GAVETA BRUTO
AFR AQ - AGUA FRIA DO SISTEMA DE ALIMENTACAO PRESS - PRESSURIZAGAO PRUMADA ' AQU - COLUNA DE AGUA QUENTE F - PONTO PARA FILTRO RGC - REGISTRO GAVETA CROMADO
DO AQUECEDOR PV - POCO DE VISITA [ ]FuroEmvica BH - PONTO PARA BANHEIRA GOR - COLUNA DE ESGOTO COM GORDURA RPB - REGISTRO DE PRESSAO BRUTO
APL - AGUA PLUVIAL PVC SN - COLUNA EM PVC DO TIPO NORMAL| 1 AMETRO DA XX Bl - PONTO PARA BIDE L - PONTO PARA LAVATORIO RPC - REGISTRO DE PRESSAO CROMADO
AQU - AGUA QUENTE PVC SR - COLUNA EM PVC DO TIPO TUBULACAO FP - FURAGAO EM PILAR BR - BUCHA DE REDUGAO . MIC - PONTO PARA MICTORIO TL - PONTO PARA TORNEIRA DE LIMPEZA
AQU AQ - AGUA QUENTE DO AQUECEDOR REFORGADO EM MILIMETROS W FL - FURAGAO EM LAJE BS - PONTO PARA BACIA SANITARIA MLL - PONTO PARA MAQUINA DE LAVAR LOUCA TQ - PONTO PARA TANQUE
AQU RET - AGUA QUENTE DO SISTEMA DE PVC VAR - COLUNA EM PVC COM TIPO h—— FV - FURAGAO EM VIGA BSCA - BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA MLR - PONTO PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPA VEN - COLUNA DE VENTILAGAO
RECIRCULACAO VARIAVEL, VER DETALHAMENTO NO MATERIAL DA ———FXX] DV - DESVIO DE VIGA CH - PONTO PARA CHUVEIRO MMC - MISTURADOR MONOCOMANDO
ASL - AGUA SERVIDA DE LIMPEZA ESQUEMA VERTICAL TUBULACAO DCH - PONTO PARA DUCHA HIGIENICA MANUAL P - PONTO PARA PIA
CC - CAIXA DE CAPTACAO REC - RECALQUE oBS.- NOTAS:

Cl - CAIXA DE INSPECAO

DAC - DRENO DE AR CONDICIONADO

ESG - ESGOTO

GC - GRELHA E PORTA GRELHA DE PVC CROMADA
GF - GRELHA DE FERRO

GH - GRELHA HEMISFERICA

GOR - ESGOTO COM GORDURA

J - JOELHO

JD - JUNGAO DUPLA

JS - JUNGAO SIMPLES

REU - REUSO N

REX - REDUGAO EXCENTRICA

RG - REGISTRO DE GAVETA

RP - REGISTRO DE PRESSAO

TL - TORNEIRA DE LIMPEZA

TLAR - TORNEIRA DE LIMPEZA DE AGUA
REAPROVEITADA

TS - TE SANITARIO

VEN - COLUNA DE VENTILAGAO

LEGENDA DOS SISTEMAS DAS TUBULAGOES

AS INFORMAGOES DE
FURAGOES EM VIGAS E LAJES
DEVERAO SER VERIFICADAS
NAS PLANTAS ESPECIFICAS
DE FURAGOES.

Il AGUA FRIA (AFR)
Il AGUA FRIA DE VALVULA (AFV)
[ AGUAS PLUVIAIS (APL)

I DRENO DE CLIMATIZAGAO (DAC)
B ESGOTO (ESG)
ESGOTO SIFONADO (EPS)

I ALIMENTAGAO CONCESSIONARIA (ALC) Bl EXTRAVASAO (EXT)

Il ALIMENTAGAO GRAVIDADE (GRAV)

[ GORDURA (GOR)

B LIMPEZA (LIMP)
B RECALQUE (REC)
I VENTILAGAO SANITARIO (VEN)

- CONFIRMAR COTAS DOS EIXOS DOS APARELHOS COM PROJETO ARQUITETONICO.

- COTAS EM CENTIMETROS.

- USAR COTOVELO DE COBRE (COTOVELO AZUL) NOS PONTOS DE AGUA FRIA.

- TODA TUBULAGCAO DE AGUA QUENTE SERA EM PPR, TUBOS DE POLIPROPILENO RETICULADO MARCA UNIKAP OU SIMILAR.

- AS NECESSIDADES E CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DOS PONTOS DE INSTALAGAO PARA EQUIPAMENTOS DEVERAO SER REVISADAS CONFORME A MARCA E
O MODELO DE CADA EQUIPAMENTO A SER INSTALADO SEGUNDO INFORMAGAO DADA PELO PROPRIETARIO DO ESTABELECIMENTO.

OBSERVACOES GERAIS

CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35

RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em centimetros Conferir medidas no local.

O valor da cota prevalece ao da escala Antes de qualquer alterag&o consultar o responsavel pelo projeto

HISTORICO DE ATUALIZAGCAO

REVISAO DATA

DISCRIMINAGAO DE ATUALIZAGAO

ROO 20/08/2026

EMISSAO INICIAL

DECLIVIDADE:

-AS CANALIZAGOES DE DISTRIBUICAO DE AGUA NUNCA DEVERAO SER INTEIRAMENTE HORIZONTAIS, DEVENDO
APRESENTAR DECLIVIDADE MINIMA DE 0,2% NO SENTIDO DE ESCOAMENTO, NAO SE ADMITINDO O SENTIDO INVERSO.
-AS DECLIVIDADES MINIMAS PARA ESGOTO NAO ESPECIFICADAS SERAO (2 < 75mm -i = 2%).

-AS DECLIVIDADES MiNIMAS PARA ESGOTO NAO ESPECIFICADAS SERAO (@ 2 100mm -i = 1%).

-AS DECLIVIDADES MINIMAS PARA AGUAS PLUVIAIS SERAO (i 2 1%).

-AS INCLINACOES ACIMA DEVERAO SER SEGUIDAS, SALVO NOS LOCAIS INDICADOS.

NOTAS:

-COTAS EM CENTiMETRQS. DIAMETROS DAS TUBULACOES DE PVC EM MILIMETROS.

-UTILIZAR EM TODOS PES DE PRUMADAS CURVA CURTA SERIE "R" USAR CURVA NAS LINHAS DE RECALQUE.

-CASO ALGUM DETALHE EXECUTIVO NAO SE ENCONTRE NA PRANCHA EM QUESTAO, CONSULTAR A ULTIMA PRANCHA.
-CASO HAJA DUVIDAS, CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSAVEL ANTECIPADAMENTE A EXECUGAO.

NOME DO EMPREENDIMENTO:

PROSUS Il UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) - ESPECIAL

ENDEREGCO DO EMPREENDIMENTO:
DIVERSOS (PROJETO PADRAO)

DISCIPLINA:
HIDROSSANITARIO

TITULO DO DESENHO: ETAPA:
|MPLANTACAO HIDRAULIO/SANITARIO/PLUVIAL EXECUTIVO
PROJETISTA E COORDENADOR ARQUITETURA PRANCHA: ESPECIALIDADE:
. CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
[::‘E] COSNS,ORC|° RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 01/14 HID
AUDE i ] . N
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO  RHIAN PETRIN DOS p=iiielvsiarel 7o - 7 o ESCALA:
CONCREMAT | MEP  puyaN PETRIN DOS SANTOS SANTOS:01039952 S soreonan ozzo0 . .
)ados: .08.. 122!
ENG. CIVIL - CREA PR 153.970/D 905 0300 ROO INDICADA
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