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convencional e=6cm e
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CORTE CC' - DET. RAMPA ACESSÍVEL
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INCLINAÇÃO LATERAL RAMPA
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RAMPA EM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, COM
ACABAMENTO SARRAFEADO E
ANTIDERRAPANTE, E=6CM,
FCK=25Mpa

CORTE DD' - DET. RAMPA DE ACESSIBILIDADE
ESCALA: 1/20

PISO TÁTIL ALERTA EM PLACA
DE CONCRETO 40X40CM, COR

AMARELO
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UBS II
AVENIDA PERIMETRAL 03 - LAGOA DAS FLORES -

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA
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Etapa

Projetista e coordenador

Título do desenho

DisciplinaEndereço do Empreendimento

Nome do Empreendimento
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CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080
FONE (21) 3535-4131
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URBANISMO

PROJETO EXECUTIVO
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NOTAS:

- O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 2 (UBS2) UTILIZOU COMO
REFERÊNCIA O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FORNECIDO PELA SESAB;

- O CÁLCULO DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS SE REFEREM APENAS ÁS ÁREAS CONTIDAS DENTRO
DA POLIGONAL DO LOTE;

- PARA O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA UBS DE LAGOA DAS FLORES, FOI CONSIDERADO DA
EDIFICAÇÃO COM COTA +0,19 (CONFORME PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO).  DESSA
FORMA, O RN 0,00 REFERE-SE À COTA +911,46;
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