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APRESENTAGCAO TAMANHO RECOMENDADO PARA LETRAS, NUMEROS E SIMBOLOS SETAS ACESSIBILIDADE
Este € um Projeto Executivo de sinalizagdo para os Centros de Atengdo Psicossocial (CAPS), localizados no ARcHITEcTus
Estado da Bahia, e tem como objetivo informar e orientar os usuarios. DISTANCIA DE LEITURA ALTURA DA LETRA As setas utilizadas na sinalizagao direcional devem seguir o padrao abaixo, em pega modular independente, para Em conformidade com a Norma Brasileira de Acessibilidade ABNT NBR 9050, o uso da tipografia braille esta
Os projetos visam promover a melhor adequacgéo dos blocos de arquitetura padrao fornecidos como projetos base que possa ser substituida no caso de mudanga de dire¢cdo dos espagos. presente na sinalizagéo e posicionada abaixo dos caracteres ou figuras em relevo.
nos terrenos propostos segundo os condicionantes de conforto ambiental, acessibilidade e proximidade com os Até 500mm 2,5mm
usuarios e principais €ixos de fluxos de pessoas, adequagéo as topografias, formato e tamanho dos terrenos e 500 2 900 4 5mm Distancia de DETALHE DA PLAQUETA BRAILLE (dimensdes em milimetros) R. Canuto de Aguiar, n.1401 Alameda Araquaia, n.2104, 2° andar
d|Str|bu|an dos blocos dentro de cada terreno. a mm s FO(J[O‘@ZO/CE - Te‘<85>3456*5000 BOVU@H/SP - Te‘(/‘ ,‘>2078*9000
Os projetos apresentam materiais, cores e normas construtivas das pegas graficas, orientando sobre a instalagéo leitura (mm) 6.60 5 20 architectus br@ mail.com . )
900 a 1800mm 9,0mm — = x(mm) evre: evreveERoRe  Aomes e R esoron e 9 ~ comunicacao@mha.com.br
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Para o texto do contetido dos elementos de sinalizagéo & sugerido o uso de tipografia simples e clara. Fontes A sinalizagdo também faz uso de pictogramas que so sinais graficos que ajudam na compreensao imediata do OO OO = / ¥
i iciénci i 3 Obs.: A altura das letras utilizadas é calculact iderando-se a distancia ent R . . . . . . .
como a DIN ALTERNATE BOLD possuem forma regular, que proporciona eficiéncia na aplicagéo e legibilidade, o e o s & oalculaa considerando-se a distancia entre o significado dos espagos. Os pictogramas escolhidos possuem desenhos universais e estilo uniforme para o facil N
sendo essa Ultima questdo a mais importante nesse caso. entendimento e reconhecimento pelos usuarios. g OO0 OO0 N
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As cores possuem grande importancia na elaboracdo de um projeto de sinalizacdo e sua (] o . F Q O O O I b
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Obs.¢ A tibogralia 6scolhida pode fer suas variagdes usadas no projelo _ ‘ A "‘ T' Plaqueta braille em aluminio natural (2cm x 20cm) com texto em alto relevo prensado e pintada na cor
C:3 M:76 Y:100 K:0 C:90 M:0 Y:93 K:0 C:0 M:0 Y:0K:0 al verde, fixada através de cola especial ARALDITE 24H diretamente na chapa de PVC.
ALERTA GERAL RECICLAGEM RISCO BIOLOGICO REFEITORIO
P PO - PLACA DE PORTA Fixacdo de placas em estruturas gradeadas
COMPOSICAO DAS CORES
Lacre em aco galvanizado
LARANJA VERDE BRANCO Texto (h1= 2cm) em recorte de
Tipo 01 (0,10 x 0,35 m) - Layout A Tipo 01 (0,10 x 0,35 m) - Layout B Tipo 01 (0,10 x 0,35 m) - Layout C Tipo 01 (0,10 x 0,35 m) - Layout D vinil adesivo na cor branca Tipo 02 (0,15 x 0,15 m)
C:3 C:90 Cc:0 Tex‘eir(ﬁ;‘la:dzzir\rr‘g i:ézfg‘;’:ﬂg: Texto (h1= 2cm) em recorte de Texto (h1= 2cm) em recorte de - Nylofor
M: 76 M: 0 M: 0 Texto 01 Texto 01 vinil adesivo na cor branca Texto 01 vinil adesivo na cor branca @ Texto (h2= 1.40m) em recorte
i inil adesi inil adesi 0 (h2= 1, Pict h3=10
Y: 100 Y: 93 Y:0 Texto 02 Chapa de PVC ex%aor;r:;dr:r:}: 0 1 Texto 02 Recorte em vinil al(i:zfl\\lrzrgg Texto 02 Recorte em vinil agz:u::rgg Iest)x(:tnoz 01 de vinil adesivo na cor branca recorlt(;%%r?/ir::;desivucnma) ;;r: Placa do norta
K:0 K0 K0 Recorte em vinil adesivo branca
Ch: de PVC did Ch: de PVC did na cor verde
ESPECIFICA OES TECNlCAS Recorte em vinil adesivo e EXP;T, é:}; - eXp;r: é:}; Recorte em vinil adesivo
Chapa de PVC did laranj
¢ na cor verde Texto em recorte de vinil adesivo Pictograma em recorte de vinil apace SXPERCCE N8 corarEn na cor verde
TIPO 01: Placa em chapa de PVC expandido (e=5mm) na na cor branca (h3=4cm) adesivo na cor branca (h1=7cm) Pictograma em recorte de vinil adesivo na cor branca (h2=6cm|
— - . Chapa de PVC expandido
ggrn:at;a)(l;ljoas igT_;e(;;’ﬁre];_ezrzr:n:;_iecsr:]v)oen; ;grg;laer:i:s’ Recorte em vinil adesivo na cor verde Recorte em vinil adesivo na cor verde Recorte em vinil adesivo na cor verde na cor laranja h
(h1=7cme h2=6cm)’em recor1’e de vinil adesivo na cor
ELap';;’ﬂé c’; ‘z{zflaB)de"e ser fixada a porta com fita TIPO E NUMERACAO TIPO E NUMERACAO TIPO E NUMERAGAO TIPO E NUMERAGAO
N ~ . . [1p) ['9} ['9} 0| R
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TIPO 02: Placa em chapa de PVC expandido (e=5mm) na \ = = a 2 a " o O
cor laranja com pictograma em recorte de vinil adesivo na i QUANTIDADE \ QUANTIDADE i QUANTIDADE i QUANTIDADE - ,%
cor branca (h3=10cm). A placa deve ser fixada a porta 050 .25 0 05,05, 10 qw,[ .20 hQ 100 .20 L, .02 © g
com fita dupla-face (VHB). i 35 i 10 wi 20 0 .35 T 35 i 2
Para ﬁnalizagéo, aplicar verniz UV sobre toda a placa para 17T 35 d o QUiNTIDADE
maior protegéo. o 75 75
OBS.: Nos casos em que a placa é aplicada em estruturas , 15 ,
gradeadas, a fixagdo sera em 4 lacres de ago
galvanizado.
- Tipo 01 (0,80 x 0,20 m)
COMPOSICAO DAS CORES Fixagdo através de cabides COMPOSIGAO DAS CORES
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Textos (h=1,4cm) em recorte de vinil Textos (h=1,4cm) em recorte de vinil Textos (h=1,4cm) em recorte de vinil Textos (h=1,4cm) em recorte de vinil
C:3 C: 90 c:0 C:3 C: 87 c:0 adesivo na cor branca adesivo na cor branca adesivo na cor branca adesivo na cor branca
. y y Chapa de PVC expandido N . N Texto 01 9 6 Texto 01 Texto 01 Texto 01
M: 76 M: 0 M: 0 na cor laranja M: 76 M: 7 M: 0 Texto 02 Texto 02 Texto 02 Texto 02
Y: 100 Y: 93 Y:0 Y: 100 Y: 100 Y:0 Seta (h=3cm) em alto relevo Plaqueta braille Plaqueta braille Plaqueta braille
K:0 K: 0 K: 0 K: 0 K: 0 K: 0 PS 1mm na cor branca Chapa de PVC expandido na cor
Recorte de vinil adesivo na cor verde Chapa de PVC expandido na laranja Chapa de PVC expandido Chapa de PVC expandido
_ 3 cor laranja Seta (h=3cm) em vinil adesivo na cor laranja na cor laranja
ESPECIFICACOES TECNICAS ESPECIFICACOES TECNICAS Plaqueta braille na cor branca
Placa (frente e verso) em chapa de PVC expandido (e=20mm)na cor TIPO E NUMERAGAO Placa em chapa de PVC expandido (e=3mm) na cor laranja com textos TIPO E NUMERAGAO TIPO E NUMERAGAO TIPO E NUMERAGAO TIPO E NUMERAGAO
laranja com recortes em vinil adesivo na cor verde, com texto (h=4cm) em (h=1,4cm) e setas (h=3cm) em recorte de vinil adesivo na cor branca. © Texto 01 2 © Texto ol |12 © Texto 01 2 © Textool 12
recorte de vinil adesivo na cor branca. A placa deve ser fixada através de | 9 Plaqueta braille em aluminio natural (1,5cm x 12cm) com texto em alto relevo D O oF | Textooz 2 Q¥ o 5 7T§to*oq 12 B O oF T "Extﬁzi — —2 P ST S ﬂxﬁof 2 ” —
dois cabides de fixagao de teto compostos de um cabo de ago e duas © K prensado e pintado na cor verde, fixada através de cola especial ARALDITE o ‘ g : o g o g : o g SUP.| COD. ATIVIDADE INSCRIGAO F/
pegas articuladas de aluminio para fixagéo de placas. . Q - - Tex*ﬁ ﬁ1 *DOV ****** 24H diretamente na chapa de PVC. ' ) \ QUANTIDROE = f QUANTIDAJDE = f CUANTIDADE = QUANTIDA]‘DE =
Para finalizagao, aplicar verniz UV sobre toda a placa para maior protegao. : st 2 Para finalizag&o, aplicar verniz PU sobre toda a placa para maior proteg&o. 9 15 D3 15 18 18
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Chapa de PVC expandido na Construgdo:
P PA - P LACA D E PARE D E Tipo 01 (0,80 x 0,20 m) Faixa em recorte de vinil adesivo na cor verde Tipo 01 (0,80 x 0,20 m) cor laranja Faixa em recorte de vinil adesivo na cor verde Faixa em recorte de vinil adesivo na cor verde
COMPOSIGAO DAS CORES Layout A Layout B Tipo 02 (0,80 x 0,30 m) Tipo 03 (0,80 x 0,40 m) Fixagdo de placas em estruturas gradeadas .
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ESPECIFICACOES TECNICAS cor arania Textos (n2=dom) o recorte de 6 Texto 03 6 Texto 03
¢ Textos (h1=3cm) em recorte de vinil adesivo na cor branca
TIPO 01: Placa em chapa de PVC expandido (e=5mm) na cor laranja vini adesivo nd cor branca Seta (h1=12cm) em recorte de Chapa de PVC expandido na
1C : “ vinil adesivo na cor branca cor laranja
com recortes em vinil adesivo na cor verde, com textos (h1=3cm e . ) laranja Texto 04 N
h2=4cm) e setas (h1= 5cm e h2=12cm) em recorte de vinil adesivo na Recorte em vinil adesivo na cor verde Texto (h=3cm) em recorte de )
cor branca. A placa deve ser fixada a parede através de fita dupla face N _ Recorte de vinil adesivo na vinil adesivo na cor branca
VHB. Setas (h1=5cm) em recorte em vinil adesivo na cor branca cor verde Chapa de PVC expandido na
Para finalizagéo, aplicar verniz UV sobre toda a placa para maior Recorte em vinil adesivo na cor verde cor laranja
protegéo. Texto (h=3cm) em recorte de
OBS.: Nos casos em que a placa € aplicada em estruturas gradeadas, a Setas (=Scm) em recorte ern vini adesivo na cor branca E—
" = 4 B ' Recorte em vinil adesivo na cor verde C R EA CAU C R EA CAU
fixagdo sera em 4 lacres de ago galvanizado. TIPO E NUMERAGAO TIPO E NUMERACAO . '« TIPO E NUMERAGAO
TIPOS 02 e 03: Placa em chapa de PVC expandido (e=5mm) na cor 0 I \ T 0 N oM | | Setas (h1=5cm) em recorte em vinil adesivo na cor branca
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Para finalizagéo, aplicar verniz UV sobre toda a placa para maior protegéo. Para finalizagéo, aplicar verniz PU sobre toda a placa para maior protegéo.
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